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Pistola COXTM VBA MR 400A pneumatica per adesivi bi-componenti in cartucce da 400mL  
Pistola professionale originale inglese COXTM ad aria compressa per applicazione di adesivi in cartucce bi-componenti  

con contenuto totale di 400mL, con rapporti di miscelazione 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1.  

Caricamento laterale per consentire l’alloggiamento di cartucce bi-componenti con diversi rapporti di miscelazione.  

Piattelli in alluminio semplici da sostituire per variare il rapporto di miscelazione.  

Sistema di spinta potenziato a doppio pistone. Facilità di inserimento e rimozione della cartuccia.  

Regolatore di pressione posteriore per un’applicazione del materiale precisa e controllata.  

Eroga con una pressione minima sul grilletto, per un utilizzo senza sforzo e minima fatica. 

Arretramento automatico dei pistoni, tenendo premuto contemporaneamente il grilletto e il pulsante di 

arretramento posto sopra la ghiera posteriore.  

  
• Forza massima (plunger) 5.2 kN • 6.8 bar di pressione d'esercizio (100psi)  

• Consumo aria: 40 litri/min.  

• Peso 3.11 kg.  

• Capacità cartuccia: 400mL.  

• Rapporti di miscelazione: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1  

• Per adesivi bi-componenti a alta viscosità  

• Struttura in acciaio elettrosaldato, con rivestimento epossidico, lunga 203 mm  

• Maniglia ergonomica in alluminio con rivestimento epossidico  

• Sistema di spinta a doppio pistone potenziato, con arretramento automatico  

• Con valvola di scarico rapido che riduce al minimo il flusso, con anti-gocciolatura del materiale  

• Approvazione componente: CE, REACH  

• Originale COXTM  

  

  
 



  


